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TC Face Nord - Val Thorens

TC Face Nord
VAL THORENS

l. Généralité

A - CARACTERISTIQUES GEMERALES :

Longueur survant |s penta 117454 m
Longuewr horizoniale 1123.85 m
Denivelstion de s igne 310,85 m
Pente moyenne 28,45 e
TEMSION AVAL
MOTRICE AVAL
WVITESSE
Grande vitesse 5,00 mis
Petite vitessea — mi's
DEBIT HORAIRE
Montes service normed 1700 Pers/h
Descents service normal 1700 Pers/h
DUREE DU PARCCGURS
Monige service normsl 3 mn s=c
DISTAMCE ENTRE LES WVEHICULES
Entemps (grands vitesss) 21,18 =]
En distmnce 105,68 m
PUISSANCE ET COUPLE
Puissance 2n marche normales - 320,01 KW
Aocalératon: 0,18 mis2
Fuissance su demarage - 41275 KWW
Temps de déemerage - 27,78 SeC
Couple maxi sau démarage : 18573 m.cdak
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B - CARACTERISTIOQUES DE LA LIGME :

CABLE PRINCIPAL -

VEHICULES: :

Diametre -

Poids au métre :
Resistance & la rupture -
Diamatre du plus gros fil -
Longueuwr boucle de cable -

Capacité des véhicules -
Membre de vehicules -
Paoids fotal & vide -
Paoids d un passager -

GALETS ET POULIES :

TREUIL :

FROTTEMENTS :

C - VERIFICATION DU CABLE :

Disméatre des galets support:

Disméatre des galets compression -

Inertie des galets support :
Inertie des galets compression:
Meombre de galets montas -
Mombre de galsts descant= -
Diamatre de |a poulie motrice -
Diamatre de |a poulie retour -
Inertie de |a poulis motrice:
Inertie de |a poulie retour:

Rapport de reduction réducteur:
Rendement reducieur:

Inerfie du moteur electrique:
Inertie du réductaur:

TC Face Nord - Val Thorens

48,00 mim
8,86 daMim
222200,00  daM
345 mim
2365.668 m

10 pESSEQETS
22

1731.00 daM
78,50 daM
450,00 Imirm
450,00 Imirm
0,80 daMm2
0,80 daMm2
112

112

4500,00 mm
4500,00 mm

18000,00  daM.m2
1500000 daM.m2
280,00

0,80

10.0:0 daM.m2
5,00 daM.m2

Coefficient de frottement sur les gelets d= ligne :

Fr :

Tension maxi (donnee par ke listing)

Resistance du cable & la rupiure :

Cosfficient de securite mini :
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0,0300

41788.28 daM
22240000 daM
532 = 45
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D - VERIFICATION DES ENROULEMENTS :

HYPOTHESES :
Diamétre du cable principal - DC
Diasmétre du plus gros fil - OF
Diamétre du galet mini : DG
Diamétre de |a poulie motrice : DPM
Dismétre de |a poulie retour - DPR

VERIFICATION DU CONTACT PONCTUEL DES GALETS :

{R&glement frangais, paregraphe 4. 3222)
(DG +D0C )/ DC =28 | gamitures souples |
( DG + DC ) / DF = 88 { gamitures souples )
(DG+DC)/DC=

(DG +DC )/ DFI=
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48,00
345
450,00
450000
450000

10,38
10.38
144,35
144,25

VERIFICATION DU CONTACT LINEAIRE SUR LA POULIE MOTRICE -

{ DPM + DC ) / DC < 80 { cibisge LANG )
[ DPM + DC ) / DF < BOO | ciblage LANG )

(DPM+DC)/DC=

{DPM + DC )/ DFl=

BL7s
8475
131828
131828

VERIFICATION DU CONTACT LINEAIRE SUR LA POULIE RETOUR :

( DPR + DC } / DC < 80 { cablage LANG )
{ DPR + DC )/ DF < 800 ( ciblage LANG |

(DPR+DC }/DC=

{DPR +DC }/DFl =

E - SYSTEME DE TENSION -

Tensian nominsls:

Course videlcharge -

Course cable seulicharge |
Course thermique ( +ou - 30j):
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8475
8475
1318.28
1318.28

&2000,00
0,45
1.12
0.85

mim
mim
mim
mim

mim

=08

= 0

=80

=300

= 800

daM
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TC Face Nord - Val Thorens

F - ADHEREMCE ET FREINAGE -

DECEL ERATIONS REGLEMENTAIRES:

\Vitesse: 5,00 mis
Décelération maxi: 1.25 mis2
Decelération minic 0,50 mis2

ADHEREMCE (T} :

\aleur maxi admissible (cf=0_3) - 233

\aleur maxi en =xploitstion : 123

\Valeur maxi su freinags : 1.07

Valeur maxi au déemarrage - 1.28

ARRET PAR INERTIE :

Monteée chargée, descente vide - 0,62 mis2

FORCES TAMGENTIELLES AL FREINAGE:

A LA POULIE MCTRICE :
Immeoobilisation de | instaltation - 2387 dalM

waleur minimum pour le fonctionnement : J4e0 daM

Cet effort de freinsge induit les décelersiions suivantes:

Montes vide, descenis vide 0,78 mi's2
Montée charges, descentz vide © 0,88 mis2
Montee vide, descante chargs - 0,50 mis2
Montée cherges, descenis chargée - 0,60 mi's2
\Veleur maximum sdmissibie - 2387 daM

Cet effort de freinage induit les decelérstions suivantes:

Montee vide, descante vide : 0,68 mis2
Montee chargees, descents vide - 0,85 mis2
Montee vide, descente charge - 0,30 mis2
Montee charpés, descents charpée - 0.50 mis2
Al FREIN DE SERVICE :
Diametre du frein de service - 800,00 rmm
valeur mimimum pour le fonctonnement - 186 dal
vabeur maximum sdmissible - 134 dal
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